
	

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

 








2.2 Поиск и устранение неисправностей по аварийному коду 

Срабатывание устройства защиты во внутреннем блоке

Причина неисправности Детали или узлы, 
подлежащие проверке

Способы устранения
(ВЫКЛЮЧИТЕ главный 

выключатель)
Неисправность

Срабатывание 
поплавкового 
реле

Проверьте целостность 
при низком уровне 
сливаемого конденсата.

Проверьте 
дренажный поддон.

Высокий 
уровень 
сливаемого 

Неисправно
поплавковое 
реле 

Засорился слив 

конденсата
Удалите посторонние 
частицы или предметы.

Замените поплавковое 
реле в случае 
неисправности.

Неисправность

Тестером замерьте 
сопротивление.

Надежно закрепите 
контакты и замените 
разъем.

Повреждение 
разъемов

Устраните дефекты 
подсоединения. Устраните дефектыПроверьте 

разъемы

Выполните проверку 
печатной платы PCB, 
запустив функцию 
самодиагностики.

Замените в случае 
выхода из строя.Неисправна печатная плата PCB внутреннего блока

 



<Индикация на дисплее печатной платы PCB1 наружного блока>

Печатная плата PCB1:  Управляющая 
печатная плата PCB в наружном блоке:
Печатная плата внутреннего блока

THM1 THM2 THM3 THM4 THM5 CN1925

CN3 CN4 CN14

Пример оборудования типа AVD

ЗАЗЕМЛЕНИЕ

Между #2 и заземляющим проводником подано 
напряжение 12 В пост.тока CN14 ?
(CN14 не установлен в оборудование типа AVS)

Срабатывание устройства 
защита (например, поплавковое 
реле) или неправильное 
соединение кабелей 

Неисправна печатная плата PCB

Да

Нет

Аварийный
код




